Теплосчетчик дио_99 - как снять показания?
Для снятия показаний с теплосчетчика дио 99 вам понадобится накопительный пульт ПН-1  и программа DIO_Archiver. Скачать бесплатно программу для снятия показаний с теплосчетчик дио 99 вы можете в конце статьи.

Чуть подробнее о теплосчетчике дио 9 – правильное название DIO-99ТСП. Выпускается ООО "ЭЛНТ НЕМТЕХ", г. Москва. Назначение данного теплосчетчика коммерческий учет тепловой энергии, ГВС, ХВС.
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Тепловычислители DIO-99M 5.4 работают на автономном питании (батарейка), или от блока питания 12В. Имеет возможность работы, снятия показаний, через GSM модем, а также снятия показаний непосредственно на ноутбук через порт RS-232 для этого вам понадобиться кабель RS-232 к DIO-99М 5.4, заводская цена 460 рублей и программа DIO_Archiver – поставляется бесплатно.
Накопительный пульт ПН-1 для снятия показаний с теплосчетчика дио_99.
Накопительный пульт ПН-1 необходим для переноса и хранения информации с теплосчетчика DIO-99M 5.4. Данные в нем записываются на карту памяти micro sd,  

цена накопительного пульта ПН-1 при покупке на заводе изготовителе 2420 рублей. 
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Питание ПН-1 осуществляется от двух обычных батареек стандарта АА, к компьютеру пульт подключается через интерфейс USB (разъем mini-USB). Кабель идет в комплекте с прибором.

Снятие показаний с тепловычислителя DIO-99M 5.4.
Подготовьте пульт ПН-1 к работе, для этого:
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1. Вставить карту памяти типа micro sd в слот пульта. 

2. Установите батарейки. 

3. Нажмите и удерживайте кнопку «Пуск» до звукового сигнала. На экране после этого должно появиться сообщение «ПН-1 версия 1.0» и «Ошибка: прибор не обнаружен». Ошибка потому что пульт действительно не подключен к опрашиваемому прибору.

Далее подключите пульт ПН-1 к тепловычислителю DIO-99, нажмите и удерживайте кнопку «ПУСК» до звукового сигнала, на индикаторе при этом должна появиться надпись «Чтение данных час. архива» и информационная шкала загрузки.

Дождитесь завершения загрузки, об этом Вам сообщит звуковой сигнал, и надпись «Данные успешно считаны», после чего экран погаснет. Отсоедините пульт от тепловычислителя DIO-99М.
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Количество показаний с теплосчетчика DIO-99, которые вы можете одновременно снять и хранить на накопительном пульте практически не ограниченно – определяется объемом карты памяти micro sd, но все-таки мы Вам рекомендуем при большом объеме данных память очищать ходя бы раз в полгода, так с данными работать проще.
Теперь ваша задача перенести показания на компьютер или ноутбук, для чего скачайте по следующей ссылке программу  DIO_Archiver, она поставляется бесплатно в ZIP архиве.

Разархивируйте файл в любое удобное место, лучше в папку «Program Files» или «Мои документы» и запустите файл DIO_Archiver.exe, симпатичный значок бинокля. Программа работает без установки. Ярлык программы лучше всего вынести на Рабочий стол.
Далее – для переноса показаний с тепловычислителя DIO-99, подключите накопительный пульт к компьютеру, кабелем «mini usb» из комплекта и запустите программу DIO_Archiver.
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Интерфейс программы DIO_Archiver на русском языке, прост и понятен, позволит вам хранить данные на компьютере и распечатывать их для сдачи отчета в энергоснабжающую организацию.
Как видите снимать показания с теплосчетчика дио 99 не сложно, под силу даже новичку, главное не бояться и навредить теплосчетчику, вопреки мнению «знатоков» Вы ни когда не сможете. 

Визуальный просмотр показаний непосредственно на тепловычислителе DIO-99M также намного проще, чем на других теплосчетчика, поскольку меню тепловычислителя одноуровневое, доступ практически ко всем отчетным параметрам возможен сразу после нажатия необходимой кнопки.
