
Схема пломбировкаи приборов УУТЭиТ

ЖК «Встреча» расположенный по адресу: РО, г. Батайск, ул. Крупской, 1, 

ул. Крупской, 1а, пл. Железнодорожников, 8 (3, 4, 5 секция)

Пломбирование произвести в соответствии с  требованиями п. 71 «Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утв. Постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 №1034.

1. Расходомер Питерфлоу РС

Для предотвращения несанкционированного вмешательства в работу расходо-меров предусмотрены следующие виды защиты:

•  защита  от изменений метрологических  характеристик и  вмешательства в 

электронный модуль.

Выполняется нанесением оттиска клейма госповерителя на мастике в чашках на лицевой стороне и внутри расходомера:
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•  защита от отключения соединительных линий и демонтажа расходомера.

Обеспечивается пломбированием расходомеров навесной пломбой инспектора 

снабжающей  организации. Место  установки  пломбы  определяется  кон-структивным исполнением корпуса электронного блока.
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Защита от демонтажа расходомеров обеспечивается пломбированием крепежных элементов расходомера навесной пломбой инспектора снабжающей организации.

2. Теплосчетчик ТВ7-04.

Для  предотвращения  несанкционированного  вмешательства  в  работу  ТВ7  су-ществуют несколько уровней защиты.

Защита от изменения калибровочных коэффициентов и от внесения изме-нений в электронный модуль выполняется нанесением оттиска клейма повери-теля.
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Защита настроечных параметров обеспечивается пломбой инспектора тепло-снабжающей организации.

4. Преобразователь температуры КТСП-Н.

Для защиты термосопротивления от несанкционированного вмешательства оттиск клейма инспектора ЭСО наносится на пломбу, установленную на контовочной проволоке, охватывающейчерез пазы крышку клеммной коробки и корпуспреобразователей температуры.

[image: image4.png]Vo eneaom

Q/\





3. Преобразователь давления ПДТВХ-1-02.

Для защиты преобразователей давления от несанкционированного вмешательства оттиск клейма инспектора ЭСО наносится на пломбу аналогично преобразователя температуры.
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Примечание:

Допускается пломбирование приборов узла учета другими способами, исключающими доступ к узлам регулировки и настройки, а также препятствующим демонтажу приборов учета.
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